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Prestation de
mesures avec

le Cube n/y

Cube n/y

Détecteur
innovant basé sur
des scintillateurs
organiques et
inorganiques
contenant du °Li

Prestation de mesure innovante pour la caractérisation d'environnements neutron-gamma

Applications

> Dosimétrie neutron H*(10)
> Spectroscopie du flux de neutrons
> Localisation de 'origine des flux de neutrons

> Dimensionnement de protection biologique
neutron adaptée

> Analyse de la contribution gamma en temps
réel

> Localisation de sources gamma

> De nombreuses
autres applications grace
a l'algorithme “NFACET”

Le Cube neutron/gamma embarque
l'algorithme inédit NFACET basé
sur un réseau de neurones.

Grace a cet algorithme aux multiples

facettes, le Cube n/y peut étre .
adapté pour un grand nombre
d'applications. R
Discutons de votre besoin, '

contactez Radeo !
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Portable Directionnel Sensibilité
Fonctionne Reconstruction de la accrue
sur batterie. direction des Débit de dose
Autonomie de 8,5h neutrons et gamma neutron minimum
(extensible sur en temps réel avec détectable :
demande) une précision 10 nSv/h
jusqu'a 1°

T @ n/y

Grande Détection en Neutron vs
dynamique temps réel gamma
Gamme d'énergie Evaluation Facteur
neutron mesurable : instantanée de rejet supérieur
des thermiques de la dose aux tubes 3He pour
aux rapides (>10 la discrimination
MeV) neutron / gamma
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Cube n/y

Caractéristiques

Le Cube neutron-gamma

Dimensions 25 x 25 x 27 cm? Champ de vision 4t str est un prototype en cours
de développement. De
Q Poids (hors batterie) 11 k: Grandeurs de sortie H*, H, E (Sv) nouvelles fonctionnalités
Radeo, votre interlocuteur 8 sttt
. Gamme d'énergie neutron 1 meV - 20 MeV Gamme de dosimétrie H*(10) 10 nSv/h - 1 mSv/h '
unlque pour . E Indiquez-nous vos besoins,
Gamme d'énergie gamma 60 keV - 10 MeV Alimentation Filaire ou batterie le Cube pourra certainement
y répondre.
> Lalocation du détecteur
> La mise en route (installation, vérifications Performances
de bon fonctionnement, étalonnage)
> La prestation de mesure, d'analyse et | ded . 1Facet prediction
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Radeo propose des prestations de mesures innovantes a o ) ) ’ ) ] o
partir de prototypes a fort niveau de maturité issus de Uniformité de la réponse du cube pour un maillage 4m d une source de 137Cs Réponse du cube sur le flux de neutron en fonction de I'énergie (en
el avec un pas de 5°. Les zones rouges indiquent les coordonnées reconstruites haut) et comparaison entre les calculs MCNP et mesure avec les
aboratoires. avec le plus d'écart par rapport a la position réelle de mesure. sphéres de Bonner (en bas)

Le Cube n/y est issu d'une collaboration entre Radeo et un
laboratoire public de recherche.



